Przedmiar robot
Termomodernizacja Pawilonu sportowego w Mrowli

Obiekt lub rodzaj robdt: Pawilon sportowy w Mrowli
Lokalizacja: Mrowla dz. nr 1623, obr. 0005

Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45320000-6 Roboty izolacyjne
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45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llo§é
Kosztorys Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie oktfadziny tynkowej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Termomodernizacja Pawilonu sportowego w Mrowli
1 Element Zabezpieczenie fundamentéw i odbojowka
1.1 |KNR 231/806/6 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce cementowo-piaskowej,
,,,,,,,,,,,,,, ... /mechanicznie, kostka 14-cm - ANALOGIA - piyta betonowa .~~~
Wyliczenie iloscirobot: T
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30+3048,148,1 T 46560000
.................................................. T v . N e opes
1.2 |KNR 401/108/19 |Wywdz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruz z konstruki zelbetowych i
s EONDOBMOMEIEIT, ersmsossisssts st S SR
Wyliezenie llosci robSt T ,
zakladana grubos¢ piyt 10cm 820N 7,620000
RAZEM:: 7,620000{m3 7,62
1.3 |KNNRS 1/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegloéé do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Ill - korytowanie pod
WO |- ... N
Wyliezenie floscirobt: T
N (1 1T 2 4780000
RAZEM:: 4,780000|m3 4,780
1.4 |KNR 401/104/2 [Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow, gleboko$é do
___________________________ |1,5:m w gruncie kategorii I~
Wyliczenie ilosci robét: o ) o
Soianafrontowa R L2805 L 14,200000
RAZEM:.  14,200000|m3 14,20
1.5 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
Wyliczeni iloscirobot: T
0,50 m - przyjmowana glebokos¢ :1,0*28,4 )
odkopania fundamentu + 0,5 m cokoét na ;
Scianie frontowej et ... 28400000
e RAZEM:.  28,400000|m2 28,40
1.6 |KNR 202/603/7 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy
na zimno, 1-warstwa
.............................................................................................................................................................. .——28'400000
RAZEM:! 28,400000/m2 28,40
g 74
! 28,400000
RAZEM:: 28,400000|m2 28,40
1.8 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych
~.........|dosSci&an-styropian ekstrudowany gr. 12¢m 0
Wyliezenie lloci robot: T T
na glebokosci do 0,50 m - powyzej o
poziomu terenu - styropian (poz. 3.6) , ____ 14200000
14,200000|/m2 14,2
1.9 przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folil polietylenowej szerokiej - 1 x folia kubetkowa
................... SR a0
28,400000|m?2 28,4
1.10 'KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt
KEIEGOTIML oo s sereesone e st ssoentr oot et
e
11,360000|m3 11,36
1.1
79,400000
79,400000|m 79,400
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1.12 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne gruboéé warstwy po zageszczeniu
3:cm
Wyliczenie ilosci robot:
L bBEEOZEEAZ) T 6s 535000
""""""""" RAZEM:: 65,532000|m2 65,532
1.13 [KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubo$ci warstwy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, RO 08 T oot
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 85882 ... . 65532000
65,532000{m2 65,532
1.14 |[KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6:cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(. e
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""" L 0gfB0%2+8,1%2) T 60,960000
- - RAZEM:|  60,960000|m2 60,960
1.15 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
Wyliczenie flosci robét: - ]
e ———— ———————— 7°2+30°2 __79,400000
79,400000{m 79,400
2 Element Wymiana stolarki i demontaz obrébek blacharskich
2.1 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do2m2 ,
Wyliczenie flosciroot. T
A 4000000
"""""""""""""""""""""""" RAZEM::  4,000000]szt 4,000
2.2 |KNR 401/354/8 JWykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2
do wymiaréw okien ] 24026)°(1,754026) 29092600
RAZEM:: 29,092600|\m2 29,093
2.3
j: ~2,050000
RAZEM:| 2,050000/m2 2,050
2.4 |KNR 202/1203/2 |Drzwi stalowe, peine, ponad 2-m2 - drzwi zewnetrzne docieplone
Wyliczenie iloscirobot: T
e 205 . 3050000
"""""" RAZEM:: 2,050000|m2 2,050
"""" 1,000000
1,000000|szt 1,000
1,890000
1,890000|m2 1,890
8,400000
8,400000|m 8,400
............................................. T
28,400000/m 28,400
"""""""" 29,615000
29,615000/ m2 29,615
3,000000|szt 3
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3 Element Roboty elewacyjne - docieplenie budynku
3.1 |KNR 927/101/1 |Zabezpieczenie stolarki oslong z folii, zatozenie
_______________ 26,447600
o 3,840000
RAZEM:: 30,387600|m2 30,388
3.2 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 10-m, nakfady podstawowe
(1
Wyliczenie iloscirobot T
catkowita powierzchnia §cian 2,9%12,5+2,6*15,0+4,06"28,4+(4,16+4,05)0,5*8,1+(4,2+4 |
___________________________________________________________ CO8NOSTBY ... i 259273000
RAZEM:!  259,273000|m2 250,273
3.3 |KNR 401/726/1 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll ($ciany,...), podioze: cegla, pustaki
(2) ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) - uzupetnienie
-3,038800
23,088500|m2 23,089
3-4 ...................
73,000000
73,000000|{mb 73,000
3.5
i -30,388000
RAZEM:: 208,585000|m2 208,585
3.6 |KNR17/2610/1 |Ccieplanie écian budynkow ptytami styrop. metodg lekka-mokra przy uzyciu zapraw klejacych i
(0 T | reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw. - COKOL, styropian gr. 12 cm, tynk mozaikowy
Wyliczenie iloscirobét: e
S os'@842+812) 7 36500000
RAZEM:: 36,500000|m2 36,500
3.7 |KNR 17/2610/8 |Ocieplanie écian budynkéw ptytami styrop. metodsg lekkg-mokrg przy uzyciu zapraw klejacych i
(2) reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., oécieza do 30-cm, styropian gr. 3 cm
35*0,3*21“] ,45%0,3*2)+1,75%0,3*2+1,2*0,3*2+2*(1,75*0,3*2
+1,1%0,3*2)+2%(0,85*0,3*2+1,45*0,3*2)+0,0*0,3+2,10%0,3*
_________________________________________________________________ 2417034205032 . 26960000
RAZEM:: 26,960000 m2 26,960
3.8 |KNR 33/28/1 (5) |Malowanie elewacii, farba silikatowa
Wyliczenie ilosci robét: e
sclany 208,585+2 235,545000
powierzchnia pod parapety (1,73+0,8572+2,35 -5,934000
RAZEM:; 229,611000/m2 229,611
3.9 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki do wys.
2m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TG AS S 4 600000
RAZEM:,  146,000000|m2 146,000
3.10 INNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie plyt styropianowych przy uzyciu fgcznikow
202/2613/1 TOOONANGEIWON | oo veeessossissosoee e oo s 508 508 5 bbbt
_________________________________________________________________________________________________________ 1 225,425000
RAZEM:: 1 225,425000(szt 1 225,425
3.11 |KNR 213/1005/5 |Dylatacje z systemowych profili dylatacyjnych - Profil dylatacyjny PCV do elewacii prosty
R=0,
6650000
6,950000|m 6,950
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812 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym
Wyliczenie iloscirobot
otwory 1,12°2+1,73+2%(1,45*2+0,85)+4%(2,35+2*1,45)+1+2,05*2 .
___________________________________ +1,2°241,75+42%(1,1°2+1,75)+2*(0,85+1,45"2)+0,9+2,12 . 62,220000
naroza T 42+a06+416+4054,7°6 T 96,660000
' ' RAZEM:: 88,880000|mb 88,880
4 Element Obrébki blacharskie
4.1 |NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - parapety
202.’541/2
29 615000
37,767000|m2 37,767
4.2 INNRNKB Obrébkf blacharskie z blachy powlekanej szerokosc w rozwinieciu ponad 25-cm - ANALOGIA -
202/541/2  |montaz daszkow systemowych z poliweglanu, wym. 15080 cm, 2s2t.
Wyliczenie ilosci robot: -
daszki nad drzwiami - 2 szt - wym. 2*1 5*0,8 ]
150x80 cm ) B ] 2,400000
~2,400000|m2 2,400
4.3
8,400000
8,400000|m 8,400
44
.................................................................................................................................................... SEHR
28,400000|m 28,400
5 Element Kominy
5.1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13159 55,040000
RAZEM: 70,300000{m2 70,300
5.2 |Kalkulacja Wymiana kratek wentylacyjnych na kominach
L S oo
RAZEM:: 5,000000|szt 5,000




