PROJEKT WYKONAWCZY

Fgz. 1

Montaz oprawy oswietleniowej na istniejgcym stupie energetycznym nr
14/7/B w miejscowosci Bratkowice

inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Adres inwestycji: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktérych 2lokalizowany jest obiekt:
1973, Jednostka ewid. 181612_2, obreb 0002 Bratkowice,
gmina Swilcza

Imie i nazwisko Podpis
™
mgr inz. Michat Kus N /I
Projektowat: :
nr PDK/0249/PWOE/12 ~l

Rzeszdw, grudzien 2019 .



Montaz oprawy oswietleniowej na istniejacym stupie energetycznym nr 14/7/8 w miejscowosci Bratkowice

Rzeszéw, dnia 16.12.2019

1.OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (z dnla 7.W11.1994 r. z péinje/s2zymi zmianami: D2. U. 2 2004 r. nr 93 poz. 888)
niniejszym oéwladczam, ze projekt pn.:

Montaz oprawy oswietleniowej na istniejgcym stupie energetycznym nr
14/7/8 w miejscowosci Bratkowice

(nazwa inwestycji)

Lokalizacja: Wojewddztwo podkarpackie, powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktérych zlokalizowany Jest obiekt:
1973, Jednostka ewid. 181612_2,
obreb 0002 Bratkowice, gmina Swilcza
{adres Inwestye|i)

Nazwa i adres
nwestora: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

(dane inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami | przedmiotowymi
normaml| oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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Montaz oprawy oswietleniowe] na istniejagcym stupie energetycznym nr 14/7/B w miejscowosci Bratkowice

II. ZALOZENIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem - Gmina $wilcza
e Mapa zasadnicza w skali 1:1000

e Mapa ewidencyjna

e Wizja wterenie

e Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejgcego oswietienia drogi

powiatowej w miejscowosci Bratkowice — Dabry, polegajgcy na instalacji urzadzen na

istniejacym obiekcie budowlanym tj. na istniejacym sfupie energetycznym nN. Instalacja

polega na montazu oprawy oswietleniowej LED na istniejgcym stupie. Zgodnie z Prawem

Budowlanym wykonywanie robdt budowlanych objetych przedmiotowym projektem nie

wymaga ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, ani tez zgtoszenia wtasciwemu

organowi administracji architektoniczno-budowlanej. (art. 29 ust.2 pkt 15).

3. ZAKRES RZECZOWY

Montaz wysiegnika do stupa energetycznego

Montaz oprawy oswietleniowej na wysiegniku

Wykonanie podtaczen do istniejgcego obwodu wraz z instalacjg zabezpieczen
Oznaczenie oprawy oswietleniowej tabliczkg WO oraz znacznikami AS koloru
czerwonego

Badania koncowe i pomiary.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

nie wymaga doprowadzenia wody,

nie wymaga odprowadzenia sciekow,
str. 4




Montaz oprawy oswietleniowej na istniejacym stupie energetycznym nr 14/7/B w miejscowosci Bratkowice

nie wytwarza odpaddw,

nie wytwarza wibracji, hatasu, promieniowania szkodliwego dla Srodowiska,

nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczer gazowych i ptynnych,

nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan i glebe,

nie wplywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,

nie jest w wykazie inwestycji, ktére mogg szkodliwie wptywac na srodowisko,
zlokalizowana Jest poza terenem objetym strefg ochrony konserwatorskiej i
eksploatacji gérniczej,

zlokalizowana jest poza strefg objeta programem Natura 2000,

illl.  OPIS TECHN{ICZNY

1. DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 400/230V

Zrédto zasilania:

Projektowana oprawa o$wietleniowe zasilona zostanie z istniejagcego obwodu
oswietleniowego znajdujgcego sie na stupie nr 14/7/B wyprowadzonego z szafy
osSwietleniowej SOU zasilane] ze stacji transformatorowej ,BRATKOWICE 7”

Moc projektowanych opraw: 1x70W (LED)

Pomiar energii elektrycznej:

Istniejgcy pomiar w SOU zasilanej z ST ,,BRATKOWICE 7”

Dtugosc proj. obwodu: 3m

2. STAN ISTNIEJACY

W obecnej chwili przedmiotowa droga powiatowe (dziatka nr 1973) jest oSwietlona na

znacznej dtugosci odcinku, Brak natomiast oprawy o$wietleniowej na stupie 14/7/B.




Montaz oprawy o$wietleniowej na istniejacym stupie energetycznym nr 14/7/B w miejscowosci Bratkowice

3. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz pismem PGE Dystrybucja S.A, projektuje sie

montaz oprawy o$wietleniowej na istniejgcym stupie nr 14/7/B.

4. INSTALACIA OSWIETLENIA DROGI!

Zasilanie nowoprojektowanej oprawy nalezy wykonac poprzez odgatezienie od istniejgcej
sieci oSwietleniowej znajdujacej sie na przedmiotowym stupie. Stup zlokalizowany jest na
dziatce o numerze ewidencyjnym 1973 obreb Bratkowice.

Sterowanie nowoprojektowang oprawg, uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz rodzaj i
usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego nalezy pozostawi¢ bez zmian. Obwdd oswietleniowy
zasitany jest ze stacji transformatorowej ,,Bratkowice 7”.

Istniejgcy stup o numerze 14/7/B umoiliwia montaz oprawy oswietleniowej. Stup nie
wymaga wymiany. Stup jest wykonany z zerdzi wirowanej typu E.

Oprawe zasili¢ stosujac zaciski odgatezne przebijajace izolacje. Jako ,pion” do zasilenia
oprawy zastosowaé nalezy przewdd YDY 3x1,5mm? prowadzac go poprzez wysiegnik. Do
zabezpieczenia lampy projektuje sie zamontowanie bezpiecznika izolowanego typu SV29.253 z
wktadka 4A.

W razie koniecznosci nalezy wykonaé niezbedna przycinke istniejacych gatezi drzew tak
aby zachowaé minimalna odlegtos¢ przewodoéw petnoizolowanych od gatezi drzew wynoszaca
0,5m.

W razie potrzeby, istniejgca siec telekomunikacyjng (Swiattowdd) nalezy przewiesi¢ nizej
tak aby zachowac minimaling odlegtos¢ przewodéw energetycznych od telekomunikacyjnych
wynoszacg 0,6m. Prace wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem wtasciciela $wiattowodu.

Granica stron pomiedzy urzadzeniami Inwestora a urzadzeniami PGE Dystrybucja S.A

pozostaje bez zmian.

5. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wymaganiami Inwestora dla potrzeb oswietlenia drogi zaprojektowano oprawe
oswietleniowg z LED-owym Zréodtem Swiatta np. typu PIKE ) DOB o mocy 70W (lub nie gorsza

niz wymieniona), dla kategorii oswietlenie drég powiatowych, wykonanej w [l klasie
str. 6
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ochronnosci, temperaturze barwowej 4000K, strumieniu LED 10500 Im. Wymaga sie, aby
zastosowane oprawy posiadaty minimum 5 letnig gwarancje na zamontowane Zrodta swiatfa.
Wymaga sie, aby zastosowana oprawa posiadata minimum 5 letnig gwarancje na
zamontowane Zrédta Swiatta.

Oprawe o$wietleniowg nalezy przymocowaé do projektowanego ocynkowanego
wysiegnika typu WO dtugosci 1m uprzednio zamontowanego na istniejgcym stupie
energetycznym przy pomocy typowego dystansowego uchwytu montazowego dla stupéw ZN.

Wysiegnik mozna zamontowad ponizej konstrukcji ,bocianiego gniazda”, tak aby
zachowac odlegtos¢ 0,5m od kosza konstrukcji.

Zamontowany wysiegnik nalezy podtgczy¢ do uziemienia stupa. Stup powirnien posiadac
rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10 Ohm.

Na wysiegniku zawiesic tabliczke ,,WO”, a takze namalowac farbg pasek koloru 2éttego
dtugosci 15cm lub naklei¢ pasek z z6fte] folii samoprzylepnej odpornej na dziatanie promieni
UV oraz nalezy zawiesi¢ oznacznik formatu AS koloru czerwonego (urzadzenia na gwarang;i
wykonawcy).

Oprawa w czasie uzytkowania bedzie konserwowana i serwisowana przez Inwestora tj,

Gmine Swilcza.

Ogdlna specyfikacja dotyczaca opraw oswietieniowych

1.

© N oo W

Obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, ktéry jednoczesnie stanowi radiator
oprawy,

Korpus malowany proszkowo z powtokg elektrostatyczng umozliwiajgcg samoistne usuwanie
zanieczyszczen z obudowy,

Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr ponizej 0,04m?,

Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umozliwiajagca podtgczenie zasilania oraz
elementdw systemu sterowania,

Modut LED ostoniety ptaska szyba hartowang, minimum IKO8,

Zasilanie napieciem 230V,

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochrony porazeniowej,

Komora oprawy i osprzetu wykonana w kiasie szczelnoéci IP66,
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24,
25,
26.

Oprawa wyposazona W system regulujacy cisnienie w oprawie, zapobiegajacy przed
kondensacjg wilgoci wewnatrz oprawy,

Minimalna skuteczno$é $wietlna 140Im/W,

Zakres temperatury pracy od -40°C do +65°C,

Okres gwarancji co najmniej 84 miesigce,

Przy ustawieniu odchylenia na 0° w stosunku do podioza, wspdtczynnik ULOR=0 — brak emisji
Swiatta w gornej potprzestrzeni zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z
dnia 9 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 23.04.2009r),

Oprawa powinna posiadaé certyfikat CE, potwierdzonym przez ENEC |ub inny certyfikat jakosci
wystawionym przez niezalezng krajowg jednostke certyfikujgca.

Wszystkie soczewki muszg emitowac tg samg bryte fotometryczng — w przypadku awarii nawet
kilku LED-6w, fotometria oprawy nie ulegnie zmianie,

Temperatura barwowa 4000K (15%),

Wspétczynnik oddawania barw wigkszy niz Ra>75,

Trwatos$¢ diod LED 120 00Ch dla L8O przy Ta=25°C,

Oprawa musi by¢é wyposazona w zabezpieczenie termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie
oprawy,

Oprawa wyposazona w ogranicznik przepie¢ 10kV,

Wspédtczynnik mocy (cos ¢)20,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie wspdfczynnika mocy
powyzej 0,95 przy sterowaniu oprawy w zakresie 10-100% mocy znamionowe;j.

Strumien swietlny oprawy mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie przekraczajgcej
25°C, powinien by¢ zblizony do deklarowanego strumienia z dopuszczalna tolerancjg 5%,
Ewentualna wymiana modutu LED powinna sie odbywa¢ bez koniecznosci lutowania

Oprawa automatycznie odtacza zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym
Srednica zaczepu montazowego w przedziale 45-60 mm,

Zaczep oprawy powinien stanowic integralng czes¢ oprawy i posiada¢ mozliwos¢ montazu na
wysiegniku oraz bezposrednio na stupach oswietleniowych. Zaczep powinien mieé mozliwosé

regulacji kata pochylenia 0-15° i -15-0° z krokiem nie wigkszym niz 5°.
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Podane w dokumentacji nazwy wiasne produktéw maja tylko charakter informacyjny w celu

okredlenia jakosci standardu wykonania i nie naruszajg zasad uczciwe| konkurencji {zgodnie z art. 29

pkt. 3 Ustawy Prawo zaméwien publicznych).

6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41,
Projektowany wysiegnik potgczy¢ z gérnym zaciskiem uziemiajgcym zerdzi.
Zgodnie z przepisami, stupy, na ktérych projektowany Jest montaz opraw

oswietleniowych nalezy wyposazyé w uziemienie, ktorego wartos¢ nie moze przekraczac 10Q.

7. UWAGI KONCOWE

1. Prace, ktére tego wymagaja, nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownika PGE
Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Rzeszow.

2. Prace nalezy wykonywaé przy wytaczonym napieciu. Prace wykonywaé w
porozumieniu z inwestorem.

3. Na etapie realizacji w porozumieniu z wifascicielami gruntéw oraz Inwestorem
nalezy dokona¢ niezbednej przycinki gatezi ograniczajgcych  dziatanie
projektowanego oswietlenia.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji ww. robét powinny posiadaé aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem,

5. Catosé prac wykonaé zgodnie z opracowanym projektem, wymogami prawa
budowlanego, zgodnie z normami i przepisami technicznymi.

6. Przy realizacji prac uwzglednic¢ ostateczne wymogi wynikajgce z DTR dostarczonych
urzadzen, w tym zakresie dostosowac projektowane instalacje.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu robét wg
obowiazujacych przepiséw.

8. Nalezy zachowad szczegb6lng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w

sgsiedztwie istniejgcej infrastruktury podziemnej.
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9. Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikte w czasie realizacji nalezy

wyceni¢ kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

10. Podane w dokumentacji nazwy wilasne produktdw majg tylko charakter

informacyiny w celu okreslenia jakosci standardu wykonania i nie naruszaja zasad

uczciwej konkurencji (zgodnie z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych).

11. Po zamontowaniu oprawy oswietleniowej nalezy dokonac przegladu technicznego z

pracownikami PGE Dystrybucja S.A do ktérego dostarczy¢ dokumenty takie jak:

Aktualizacje operatu geodezyjnego z naniesiong oprawa (oryginat);

Zgode wtasciciela dziatki, na ktorej stoi stup na montaz oprawy

Protokét pomiaru uziemienia;

Zestawienie inwentaryzacyjne ogdlne;

Plan powykonawczy {ksero z operatu geodezyjnego z naniesionym numerem

stupa oraz numer domu obok stupa).
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

umowy uzyczenia dziatki 1973, znak ZDP-DU-6/410/131/19 2 dnia 12.09.2019 r.

| L.p Materiat losé| - Uwagl

1. ] Typowy wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego o
df. 1,5m (np. typu WO) do montazu na zerdziach E 1 kpl.
wraz z konstrukcjg moculgca do zerdzi £

2. | Przewdd YDY 3x 1,5mm? 5 m

3. | Oprawa uliczna np. PIKE ) DOB li 70W TYPE2-M 1 s7t.

4. | Oprawy bezpiecznikowe dla przewoddw
izolowanych do zabezpieczania opraw 1 kpl.
oswietleniowych (np. SV29.253) wraz 2 wkiadka 4A

5. | Zaciski odgateine dla przewodu AsXSn np. SL 29.4 1 kp!

6. | Zestaw do uziemienta stupa TP1x9: Zastosowal dla istnie|gcego
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 -9m stupa w razle koniecznosci
Pret uziemienia fi 14,2(pomiedziowany) 1x9m 1 kpl po wykonaniu pomiaréw
Uchwyt do potaczenia bednarki z pretem — 2szt (wymagana wartosé
Sruby do potaczed | inne mat.- wg Wykonawcy. uzlemienia 100)

7. | Farba ibfta {ewentualnle pasek 26ttej

0,1 I ) :
folli samoprzylepnej UV)
8. |Tabliczka ,WO” 1 s2t,
9. | Oznaczniki koloru czerwonego formatu A5 1 - Urzadzenia na gwarangji
" | wykonawcy
ZAEACZNIKI

1. Pismo PGE Dystrybucja S.A wyrazajace zgode na montaz opraw oswietleniowych, znak.
RE1/2019/3/616/RU/DK/2019 z dnia 20.05.2019 r.

2. Pismo Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie wyrazajace zgode na umieszczenie oprawy
oswietleniowej na istniejgcym stupie energetycznym zlokalizowanym w pasie drogi
powiatowej, znak. ZDP-9-DPD/435p/52/19 z dnia 10.09.2019 .

3. Pismo Zarzadu Drog Powiatowych w Rzeszowie do Zarzadu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie
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. PGE Dystrybucja 8.A.
~ '\ Oddziat Rzeszéw
PGE Rejon Energetyczny Rzeszéw
35-065 Rzeszdw, ul. 8-go Marea 4
tel.: (17) 749 88 08,

PGE Dystrybucja S.A. e-malil. REQ1.OR@paedystrybucia.pl
URZAD GMINY SVALCZA| .  Rzeszéw, dnfa 20.05.2019 r.
Q RE1/2019/3/616/RU/DK/2019
2 OIS ]5 | 4B4Y
< 12019 -05- 22 SRlenslo ) A0
o. . .
‘5‘6 Gmina Swilcza
Ne oM 28k e Swilcza 168

36-072 Swilcza

Dotyczy: Montazu dodatkowych opraw oswietlenlowych na istniejacych stupach n/n nr 14/7/B
w miejscowosci Bratkowice — Dabry; Gmina Swilcza.

W odpowiedzi na pismo o numerze RGL7011.2.2019 2 MIK/1/2019 z dnia 4.03.2019 roku,
dotyczace montazu dodatkowe) oprawy oswietleniowe] na istniejgcym stupie n/n nr 14/7/B
w miejscowoéci Bratkowice — Dabry; Gmina Swilcza.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny Rzeszéw informuje, i2 montaz oprawy
uwarunkowany Jest w 2nacznym stopnfu od ilosci urzgdzent zamontowanych na przedmiotowych stupach
(telefony, przewody siecl n/n, swiattowody itp.). W tym konkretnym przypadku oprawe moina zamontowaé
pod warunkiem obnizenla Swiattowodéw ha przedmlotowym stuple, odlegio$¢ od montawanego wysiegnika
ad slecl n/n powinna wynosi¢ minimum 50 cm. W celu dodatkowe]j ochrony przeciwporazeniowej wysiegniki
na ktdrych bedg mentowane oprawy powinny by¢ uziemione. '

W 2wiazku, iz zamontawana oprawa pozostaje na ma)atku i w eksploatac]i Gminy Swilcza, wysiggniki
prosimy oznakawaé paskiem koloru 6ftego szerokoscl 20 cm (urzadzenia na majatku Gminy $wilcza) oraz
ommacznikiem koloru czerwonego formatu A5 lub pasek szerokoéci 20 cm (urzadzenia w eksploatacji Swlicza).
Urzgdzenia pozostaja na majqtku | w eksploatacjl Inwestora. Na przewodzie zasilajacym oprawy nalezy
zamontowac oznacznik WO na kazdym podwieszonym przesle.

Montaz powyiszel oprawy naleiy wykona¢ wlasnym kosztem i staranlem. Prace prosimy
prowadzi¢ pod nadzcrem pracownikéw Relonu Energetycznego Rzeszéw.

Po zamontowaniu przedmlotowych opraw nalezy zgtosié je do odbioru celem spisania protokotu z przegiadu
technicznego 2 przedstawicielem RE Rzeszéw (Pan Kalinowski Marek, RE Rzeszéw Wydzial Utrzymania Slect)
tel.177496641,

Do przegladu prosimy dostarczyé nastepujace dokumenty:

1) Aktuallzacje operatu geodezyjnego z nanlesiong oprawg (ksero kolor),

2) Zpode wiasciciela dziatki na ktérej stof stup n/n na montaz oprawy o$wietleniowej,

3) Protokdt pomiaru uziemienia,

4) Zestawlenle inwentaryzacyjne ogéine (caloéciowe),

5} Plan'powykonawczy (ksero z operatu geodezyjnego z nanfeslonym numerem stupa, oraz numer domu obok stupa na

ktérym zamontowano oprawe).

W zwigzku z Zarzadzeniem nr 51/2016 Wiceprezesa Zarzadu d.s. Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. zdnia
12.12.2016 r, po zawieszeniu opraw na stupach PGE naleiy zawrzeé umowe dzierzawy.

Sprawe prowadzi: K.Dworak §{}77496680).

Z powazaniemy° f

Otrzymuja: fajen
1 x adresat, "

1 x afa (RE-1 RU/o).

3xPGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z sled2lbg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarsks 21A, wpisena do rejestru przedsi¢blorctw
prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lubiinle 2 sledzlbg w Swidniku, VI Wydzlat Gospodarczy pod nr KRS: 0600343124, NIP: 948-
25-.93-855, REGON: 080552840, Kepital zaktadowy; 9729424 (680 21 w pein] oplacony. Konfo bankowe: Bank PEXAD S.A. oWarszawa, Al
Jerozolimskie 2, 00-400 Warazawa, Nr 40 1240 8018 1111 0010 2860 6184, www.pgedystrybucia.pl



ZARZAD DRQOG POWIATOWYCH
w Rzeszowle

’%S 317Hzeamw ul. Budziwojska 149

Hegon 001257557 = NIP 813292558t

el (17)863-61-34, 2306496, fox 863411

ZDP-9- DP[S/ 435p/ 52 /19 Rzeszéw, 10 wrzesnia 20[9r,

Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

W odpowiedzi na pismo znak: RGI.7011.2.2019, MIK /17/21019
z dnia 5. 09. 2019 r. , Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie pozytywnie
opiniuje umieszczenie oprawy oswietleniowe] na istniejgcym  shupie
energetycznym zlokalizowanym ~ w pasie drogowym drogi powiatowe]

nr 1335 R relacji Bedziemy$l — Kleczany — Bratkowice w miejscowoscl

astefida Dyrektora
dg. Adm nfﬁ;tracm&

mzk

Bratkowice - Dabry.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. aa

Opracowala ; St, Konieczkowske



ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Reeszowie

35-317 Rzeszow, ul. Budzlwojska 149

Regon 001257557 « NIP 8132926585

Z»ﬁ(ﬂ{)}%ﬁ&ﬁ}éjﬁ%?d‘)?ﬂx?;&%ll" Rzeszédw 12 wrzeénia 2019 r.

L J Gt ’
Zarzad Powiatu Rzeszowskiego \ Gy et "y
H ‘ il 1‘..\_ -\} .;' .
Ul. Grunwaldzka 15 | & 201 W (
1

Zarzad Drdog Powiatowych w Rzeszowie zwraca sie z pros$ba o wyrazenie zgody na
uzyczenie na rzecz Gminy Swilcza dziatki o nr ewid.: 1973 stanowigce] wiasno$é Powiatu
Rzeszowskiego 1 pozostajace; w trwalym zarzadzie Zarzadu Drég Powiatowych
w Rzeszowie w cz¢éel niezbednej do wykonania robdét zwigzanych z montazem oprawy
o$wietleniowej na istniejacym stupie zlokalizowanym w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 1335 R relacji Bedziemy$l - Kleczany - Bratkowice w miejscowosci
Bratkowice — Dabry.

Umowa uzyczenia zostanie zawarta na czas realizacji powyzsze] inwestycji , nie

dhuzszy niz do 31.12.2020 roku.

W zatgczeniu:
- kopig wniosku
- projekt zagospodarowania terenu

Otrzymujg:
[.  Adresat
2. Gmina Swilcza , 36-072 Swilcza 168
3. a/a

Opracowala: S1anistawa Konjeczkowska
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36-072 Swilcza 168

Temat profekbc

Montaz oprawy oswietleniowej na istniejgcym stupie energetycznym nr 14/7/8 w miejscowosei Brotkowice
Mm rvastyckc Tytut rysunkc

. . . Skala: Rysunek: F 1
Bratkowice, gmino Widok pogladowy istniejqceqo stupa

Swilcza /) Date:  12.2019

[
tmina Swilcza Projektowal: mgr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12 &’C/
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