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Dot.: Warunkéw technicznych zabezpieczenia czynnej sieci gazowej sredniego ci$nienia
w zwiazku z projektowana przebudowa drogi gminnej nr 108752R w km 0+006 — km 0+431
w miejscowosci Bratkowice gm. Swilcza.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje
warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej:

1.

2.

W zakresie opracowania zlokalizowana jest istniejgca sie¢ gazowa S$redniego
ci$nienia stalowa wraz z przytagczami do budynkéw.

Przykrycie sieci gazowej winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej
niz 1,0m do powierzchni drogi lub chodnika oraz do dolnej warstwy ich podbudowy
min. 0,5 m oraz 0,5 m od dolnej warstwy dna rowu odwadniajgcego.

Krawezniki, obrzeza betonowe lub inne elementy uzbrojenia terenu, winny by¢
usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od zewnetrznej Scianki gazociggu.
W przypadku wystapienia w strefie prowadzonych robét elementéw sieci gazowej
tji. koncéowek kolumn wydmuchowych z rur ochronnych lub uktfadéw zaporowo-
upustowych nalezy je dostosowac¢ do projektowanej niwelety terenu i zabezpieczy¢
skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie,
w sposob podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401).

Rozpoczecie robét drogowych nalezy poprzedzi¢ wizjg w terenie w obecnos$ci
Kierownik Budowy oraz uprawnionego przedstawiciela Gazowni w Rzeszowie, ktérg
nalezy o tym fakcie powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Nalezy dokonaé¢ przekazania placu budowy w celu ustalenia zasad wzajemne;j
wspotpracy.

Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora.
Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami,
Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu
zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej. Cato$¢ prac zwigzanych
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